62. Stromlinien-Bewegung.                                    297
ist also der gro'Bte, der iiberhaupt an irgendeiner Stelle der Korperoberflache oder sonstwo ini Stronie herrschen kann.
An alien Stellen, wo w >* w0 ist., wird nach Gl. 2 hs negativ, es tritt Unterdruck ein. Dieser kaon das MaB p0 der absoluten statischen Pressung der Fliissigkeit nicht unterschreiten. Da es sich hier nur um geringe Druck-anderungen handelt, so kommt dieser Fall nicht in Frage. Die Unterdriicke werden vielmehr in der GroBenordnung der "Oberdriicke bleiben mussen.
Bei einem Stromungsverlauf, wie er schematisch in Fig. 104 eingetragen ist, wird sich demgeniaB eine Druckverteilung einstellen, wie Fig. 104 zeigt Am vorderen und am hinteren Ende herrscht der tJberdrack 7i0) im mittleren Teil, wo die Stromlinien verengt sind, herrscht Unterdruck und zwischen beiden Druckgebieten findet ein allmahlicher tJbergang statt, wobei an zwei Stellen der statlsche tJberdruck Null, also die ursprungliche statische Strompressung, durchschritten wird. Hierbei ist zunachst an die Stromrohre gedacht, deren jnnere Wand mit der Korperoberflache zusammenfallt. Stromrohren in ver-schiedener Entfernung vom Korper besitzen auch andere Driicke, je nach dem Verlauf der Stromlinien, der von der Korperoberflache und der Rohrweite ab-hixngt. In der geschlossenen Leitung wird auch noch an der Rohrwand Unterdruck herrschen (an der Stelle des grofiten Korperquerschnitts), jedoch ehi geringerer als am Korper. In einer sehr weiten Rohre oder im unbegrenzten Strom|muB der Unterdruck mit wachsender Entfernung vom Korper asympto-tisch verschwinden.
Es fragt sichweiter, welchen Gesaintdruck der Korper durch die stromende Fliissigkeit in der Stromrichtung unter den gemachten Voraussetzungen er-hiilt. Man kann loicht erkennen, daB dieser Druck gleich Null ist. Betrachtet man namlich den Teil einer Stromrohre zwischen zwei Querschnitten A und B in weiter Entfernung vor und nach dem Korper, Fig. 104, BO erleidet die Rohre in der Stromrichtung keinen Druck durch die Fliissigkeit, weil diese zwischen der Ein- und Austrittsstelle aus der Stromrohre weder Richtung noch GroBe ihrer Geschwindigkeit andert, somit nach Abschn. 87 weder Aktions- noch Re-aktionskrafte auf die Rohre wirken. Dies gilt aber auch fiir die unmittelbar am Korper anliegende Stromrohre, die man als einen Teil des Korpers be-trachten kann und somit fiir den Korper solbst. Auch daraus, daB in der Fliissigkeit beim Voriibergang kein Energieverbrauch stattfmdet, kann man den gleichen SchluB ziehen.
In Wirklichkeit besteht allerdings, abweichend von dem gedachten idealen Fall,immer ein Druck W auf den Korper in der Stromrichtung, weil die gemachten Voraussetzungen niemals erfullt -sind. Alle Fliissigkeiten besitzen einen gewissen Grad von Zahigkeit, die zuReibungsverlusten zwischen den einzelnen Strombandern fiihrt, an den Oberflachen finden ebenfalls Geschwindigkeitsver-luste statt und die Ruckverwandlung der Stromungsenergie in Druck, wie sie auf der Ruckseite des Korpers ©rfolgen muB, kommt niemals vollkommen zu-stande. Auf der Riichseite wird vielrnehr die Stromlinienbewegung immer auf einem groBeren oder kleineren Gebiet zerstort und dafiir tritt Wirbelung ein. In sehr hohem Grad pflegt dies der Fall zu sein, wenn die Ruckseite des Korpers nicht schlank, sondern stumpf geformt oder gar gerade abgeschnitten wird. Dann kann es vorkommen, daB dort nicht nur kein t)berdruck, sondern durch die Wirbel ein Unterdruck erzeugt wird, der den Stromungsdruck be-deutend vergroflert. Viel weniger empfindlich ist die Stromlinienbewegung gegoniiber der Form der Kopfseite des Korpers. Selbst iiber ebenen Vorder-Hachen kann geordnete Stromlinienbewegung eintreten, wie Versuche gezeigt haben. Der result ierende Stromungsdruck ist daher in hohem MaBe von_der Formgebung der Ruckseite abhangig.
Die Konstruktion des Stromlinienverlaufs und der Druckverteilung fiir die ideale Stromlinionbewegung ist eine Aufgabe fiir sich, deren Losung in be-Bthnmten Fallen mit den Hilfsmitteln der theoretischen Hydrodynamik mog-lich ist.                                ,                         ,
Die obigen Betrachtungen gelten zwar zunachst fiir einen in einer Rohre eingeschlossenen Korper. Wenn man sich aber den Jetzteren sehr klein gegen-